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Recomendacién 001

Descripcién :| Tablero de particulas para interiorismo sin soportar cargas,

incluyendo mobiliario, utilizado en medio seco

Tablero de base para multiples revestimientos de superficie.

Tipo de Tablero segun la norma EN 312 Tipo 2

f;;?e??nr:(s;i?jem:gg |r1°icas Unidad Espesor del tablero

[mm] 613 | >1320 | >2025 | >25-32 >32-40
Densidad [kg/m?] segUn fdbrica
Cohesion Inerne 519 w1 | 050 [ oss | os0 [ oss | oas
Resistencia a la flexién EN 310 [N/mm?] 15 14 14 12 11
Médulo de elasticitad en flexién EN 310 | [N/mm?] 2700 2500 2400 2200 2000
Arrancamiento de superficie EN 311 [N/mm?] 1,0
Contenido en humedad *1 EN 322 [%] 4-7 57 57 57 57
Contenido en formaldehido *2 EN 120 [mg/100g] El
Exigencias generales Unidad Espesor del tablero

[mm] 6-13 >1320 | >2025 | >2532 >32-40

Tolerancia de la masa volumétrica media en
el interior de un tablero EN 323 [%] 10,0

Comparado con el valor medio

Tolerancia de espesor EN 324

Tableros pulidos [mm] +0,3
Tolerancia en longitud y anchura EN 324 [mm] 2,0 %
Tolerancia de rectitud de los bordes EN 324 [mm/m] +1,5 §
Tolerancia de escuadria EN 324 [mm/m] <1,0 g
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Caracteristicas fisicas

para utilizacién en construccién Unidad Espesor del tablero
[mm] 6-13 | >13-20 | >20-25 [ >25-32 | >32-40
Clasificacién reaccién al fuego EN 13986
para tableros de espesor = 9mm y D-s2,d0
de densidad = 600kg/m? DfL - s1 (Clase utilisazacién para revestimientos de suelos)
Permeabilidad al vapor de agua EN 13986
p himedo p seco
Densidad media 600 kg/m? 15 50
Densidad media 900 kg/m® 20 50
Conductividad térmica EN 12524
Densidad media 600 kg/m? 0,12
Densidad media 900 kg/m* W/{mK) 0,18
Aislamiento a los sonidos aéros EN 13986
R=13 xIg(my) + 14
EN 13986 m = peso del tablero en superficie kg/m?
Absorcién acistica EN 13986
Zona de frecuencia
entre 250 Hz y 500 Hz 0,10
entre 1000 Hz y 2000 Hz 0,25
Durabilidad biolégica EN 13986
Clase de peligro 1 (sin contacto con el suelo;
EN 335-3 medio seco 20°C/65% humedad relatival)
Contenido en PCP EN 13986
EN 13986 [ppm] <5

*1) A la entrega

*2) Segin la norma EN 120

El valor del perforador (fotométrico) no debe sobrepasar 8 mg HCHO para 100g de tablero seco, con una humedad del material

del 6,5%

Media mévil de los valores con perforador a lo largo de 6 meses, vélido para los productos destinados a Alemania. Segin la
Ordenanza contemplando la prohibicién de materias quimicas «ChemVerbotsV» - anexo al § 1, pdrrafo 3, del 14 de octubre de
1993, relacionada con la publicacién del BGA en el Diario Oficial de Salud Pioblica n® 10/91 (p. 487-489) relativa a los
«procedimientos de control de materiales a base de madera», el valor del perforador inferior a 8 mg HCHO para 100g de tablero
seco con una humedad del 6,5% se aplica a los tableros de particulas sin revestimiento. Ademds, debe respetar un valor medio

semestral mévil 6,5 mg HCHO/100g atro.
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