DOC. 4 ANNEX.7 PPTQC. 1

CAMIRA FABRICS LIMITED

TECHNICAL SPECIFICATION

PRODUCT: PHOENIX

FABRIC CODE: HYPOOOF400

SPECIFICATION STANDARD TOLERANCE
COMPOSITION 100% POLYESTER BS 4407 +/-2%
ENDS/10 CM 203 BS EN 1049-2: 1994
PICKS/10 CM 141 BS EN 1049-2: 1994
WEIGHT 270 gm™ 1SO 3801: 1997 + 5%
(378 g/lin.m)
WIDTH 140 cm BS 1930: 1990 MINIMUM
ABRASION 100,000 BS EN ISO 12947-2: 1999 MINIMUM
LIGHT FASTNESS 6 1SO 105 B02: 1999 MINIMUM
FASTNESS TO RUBBING WET: 4 1SO 105 X12: 2002 MINIMUM
FASTNESS TO RUBBING DRY: 4 ISO 105 X12: 2002 MINIMUM
FASTNESS TO WATER 4 I1SO 105 EOI: 1996 MINIMUM
TENSILE STRENGTH 400 N BS 2576: 1986 MINIMUM
TEAR STRENGTH 25 N BS 4303: 1968 MINIMUM
FLAMMABILITY
UK BS 7176: 2007 LOW HAZARD
TECHNICAL SERVICES: DIRECTOR:
REVIEW DATE: 13/06/07 REVISION 7
ADDITION for
Interstuhl ;
STRETCH TEST Warp : 8,4% BS 4952 : 1992 2N
Weft: 64 %
Addition : RR / 02-04-2008 %
Camira Fabrics GmbH
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Composition 100% Polyester Non metalic dyestuffs
Weight 286g/m’ £5% (400g/in m. +5%)
Width 140cm =2% Usable

*Abrasion Resistance 100,000 Martindale cycles
with @ 5 year guarantee of wearability (full details available)
Flammability BS EN 1021 - 1 :2006 (cigarette), BS EN 1021 - 22006 (match).
BS 7176 .2007 Low Hazard,
Note: Flammabiiity performance is dependent on foam used

*Light Fastness 6 {IS0 105 - B02:1999)

*Fastness to Rubbing Wet 4 Dry. 4 (1SO 105 - X12 2002)

Maintenance Washable to 60°C. Vacuum regutarty Wipe clean with a damp cloth or
shampoo using proprietery upholstery shampoa

Colour Matching Batch to batch vartations n shade may occur within commercial
tolerances

*Tested In accordance with BS 2543:1995/2004. Further Information available on request

Plaase nota that ultimats on seam wd neadle and thread typa. We recommend
thal appropriate sewing advica be taken.

Mote: Wa rasarve the right to alter technical specifications without notice.

The Unragistered Design Rights and the Copyright in &l designs ars the sxciusive proparty of Camira Fabncs Limited
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Composition 100% Polyester Tentures non métaliques
Poids 285g/m* =5% (400g/m | =5%)

Largeur 140cm =2% uliisable

*Résistance & I'abrasion 100,000 Martindale tours avec une garantie de durabilité de 5 ans
(renseignements complémentaires disponibles)

Flammabilité BS EN 1021 - 12006 (cigarette). BS EN 1021 - 2:2006 (allumetia)
BS 7176 .2007 Low Hazard
Natez: Réaction au feu dépend de la mousse utiisée

*Solidité & la lumiére 6 (IS0 105 - B02:1999)

*Solidité au Frottement ~ Moullé. 4 Sec 4 (IS0 105 - X12:2002)

Nettoyage Lavable jusqu'a 80°C Aspirer régulierement. Essuyer avec Lne
étoffe hurmide ou nettoyer a laide dun pradutt appropné pour
tissus dameublement

Standardisation des Variahons de coloris d'un ban & un autre peuvent se manifester

coloris

*Tostd selon ka norma BS 2642:1995/2004. De plus amples informations sont disponibles sur demande
Veuillaz nater gua le glissags da la couture sous tension dépend da Ja structure de 1a coutuse, de Faguille et du i, Nols
recommandons da prendre consad au prés dun professionsl

que o,
Les drolts non-déposés sur las designs ainsl que los draits da copsa sont fa propriété excluswe da Camira Fabiics Limited
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Composizione 100% Poliestere. Tinture prve di metall pesanti
Peso 285g/n7 =5% (400g/finm. +5%)

Altezza 140cm =2% Utililzzabite

*Resistenza al'abrasione  100.000 Cicli Martindale

con garanza d'uso di 5 anni (dettaglr disponibili a nchigsta)
Resistenza al fuoco BS EN 1021 - 1.2006 (Sigaretta). BS EN 1021 - 2:2006 {Cenno)

BS 7176 2007 Low Hazard

Nota: il grado ot resistenza af fuoco dipende dal tipo di schiuma uiizzata

*Solidita alla luce 6 (ISO 105 - B02:1999)

*Resistenza allo sfregamento Umido 4 Secco 4 (ISO 105 - X12 2002)

Manutenzione Lavabile a 60°C. Regolarmente con aspirapolvere Strofinare
leggermente con panno umido o usare detergente neutra per tessutt

Costanza del colore Sono possibih leggere vanazioni.

*Ha suparato i tost BS 2543.1995/2004  Ultenorl informazion| disponibll su richiesta.

La resistenza dela cucitura dipends dal tipo di cucitura e dalfage e dal filo usati. S suggerisce di ssguira istruzioni di un
tecrico

Neta Ci riserviamo |l diritto di modficars e specfiche tocnicha senza preawiso

| diriri su tutt | disegri_non ancora regstrali o quelii coperti da Copyright sono proprista’ asclusiva di Camira Fabrics Limited

camira

style with substance

UK Head Office: - 44 (011924 490441 Germany - 19 7031 60 54 30 Scandinavia
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Zusammensetzung  100% Polyester Nicht schwermetalihaltige tarbstoffe

Gewicht 285g/m7 £5% (400g/fd M = 5%}

Breite 140cm +2% ohne Wabkante

*Scheuerfestigkeit 100.000 Martindale Scheuertouren und 5 Jahre Garante gegen
Burchscheuern (Details auf Anfrage)

Feuersicherung EN 1021 - 1 2006 (Zigarettentest). EN 1021 - 2.2006 (Streichholziast),
BS 7176 2007 Low Hazard
Bemerkung: Schwerentflammbarkeit hangt von verwendetermn Schaum ab

*Lichtechtheit 6{I1SO 105 - BO2:1999)

*Reibechtheil Nass 4 Trocken: 4 (1SQ 105 - X12:2002)

Reinigung Waschbar bis 60°C Regeimasag staubsaugen Mit einem feuchten Tuch

abwischen, oder mit sinem spezielien Polsterschaum behandeln
Farbabweichungen  Handelsiibliche Farbabweichungen vorbehalten

* Wurde nach BS 2543: 2004 getestol. Weilera Informationan arhaitén Sla auf Nachfrage

Eina optimala Nahtausrelssfestigkert hangt von der Nahtfahne , der verwendaten Nadel und des Fadens ab Wir smplehlen
dahar Nahversuche durchzufihren,

Anmlrklirlq Wir bahalton uns die Anderungen technischer Spezifikationen var

F:mn:;s el und nicht i Urt an dan D sind i Eigentum der Camira

DK

Matenale 100% Polyester ikke metaliske farvestoffer

Vasgt 285g/m’ £5% (400NN m. =5%)

Bredde 140cm =2% anvendeligt

*Slidstyrke 100.000 Martndale sldebevargelser med 5 &rs garanh (udfarg
beskmvelse af garantien kan rekwireres)

Flammesikring BS EN 1021 - 1:2006 (cigarettest), BS EN 1021 - 2:2006 {tzendstiktest)
BS 7176 2007 Low Hazard
Bemnaerk. Flammesikkerheden er afheengug af anvendt skumiyne

*Lyseegthed 6 (IS0 105 - BO2:1999)

*Gnidaegthed Vad 4 Tor 4 (SO 105 - X12:2002)

Rengjoring Vaskbar ved 60°C  Stevsuges regelmaessigt Alternativt renganng med
en hardt opvredet klud eller skumrensning ved brug af en anerkendt
mebelshampoo.

Farvedifferencer Farvedifferancer indenior kommercielle tolerancegreanser kan

forekomme fra serie til serie

* Testet | henhold til BS2543. Ydorligers kan fas pA

Var opmzerksom pd, at optimal somglidring er afheengig af som-. ndl- og trAdiype. Vi anbetaler. at du lelger refevante
sy-instruklioner

Bemmrk: Vi forbeholder os retten til a1 mndre takniske specifikatoner udan varsel

Do uragistrarads daslgnmmahsde! 0g cphavsretion til alle designs tihorer ubatinget Camira Fabrics Limited
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Composicidn 100% Pohester Tinles no metahcos
Peso 285g/m* =5% (400g/inm +5%)
Ancho 140cm 2% ulilizable

*Resistencia a la abrasién 100,000 Martindale ciclos con garantia de uso 5 afos (mas
informacion disponible bajo consulta)

Inflamabilidad EN 1021 - 12006 {cigarrilio), EN 1021 - 2 2006 {cenlla).
BS 7176 2007 Low Hazard
Condiciones ignifugas dependientss del tpo de foam utihzado

*Solidez a la luz 5 (IS0 105 - B02 1899)

*Solidez al rozamiento  Humedo 4 Seco 4 (ISO 105 - ¥12 2002)

Mantenimienta Lavable hasta 60°C Limpiar con asprradora frecuentemente. Bien lavar
con un pafio himedo o con un champd apropiado para lapiceria.

Empareja de color Cada lote puede tener peguenas varaciones en el tono dentro de

las tolerancias comercialmente aceptadas

*Prisebas realizadas Segun la norma BS 2543.199512004. Mas informacién disponitle bajo consulta.

El deslizamienta de costura depende de su construccion asi como el fipo de aguja e hilc empleados. Se recomlenda Gus pida
£onseios apropiados para 1a costura.

Se resarva o derecho de modificar las especificaciones técnicas S previo miso.

Los derechas sobra dibujos no regsstrados y 10s derechos de autor sobre todes 10§ dibujos son propiedad axclusa de
Camira Fabrics Limited.

THE QUEENS AWARDS.
FOR ENTERPRISE
SUSTAINABLE DEVELOPMENT
2010

www.camirafabrics.com

16 32 5520 07 USA: + 1 317 484 DA Hong Kong: - ¥+ 14 870
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